
Produkt
Protræ tilbyder certificeret brandbeskyttet træ til både indendørs 
og udendørs brug i henhold til EN 14915:2013, der via en særlig 
imprægneringsproces kan opnå egenskaber for reaktion på 
brand i klasse B.

I imprægneringsprocessen presses brandimprægneringsmidlet 
ind i cellestrukturen på træet i en avanceret computerstyret 
industriel proces, hvorved en gennemimprægnering opnås. 
Træet tørres herefter tilbage til korrekt fugtindhold, hvorefter 
træet nu er færdigbehandlet med garanterede brandhæmmende 
egenskaber i forhold til ydeevnens foreskrifter for brandklasse. 
Produktionsprocessen er omfattet af lovpligtig tredjepartskontrol, 
der sikrer ydeevnens konstans. 

Vi brandimprægnerer med en miljøvenlig naturlig brandhæmmer, 
der er dokumenteret 100 % giftfri og helt uden tungmetaller 
med en Cradle to Cradle guld-certificering. Brandbeskyttelsen er 
vandfast og opløses ikke af regnvand eller nedbrydes af solens 
UV-lys. 

Brandimprægneringen er endvidere helt uden vedligeholdelses-
krav, eller krav til overfladebehandling, hvilket giver træet mulighed 
for at ældes naturligt og smukt. Hele brandimprægnerings-
processen er desuden EPD-certificeret.  

Vi tilbyder også brandbeskyttede træprofiler med en certificeret 
malet overfladebehandling, lever op til kravene for brand-
beskyttelse og røgudvikling i henhold til EN 13501-1 (B-s1,d0 
og B-s2,d0) for udvendig beklædning til byggeri. Vær dermed 
også opmærksom på, at efterfølgende overfladebehandling af 
brandbeskyttet træ, skal foretages efter foreskifterne i EN 13501-1, 
hvis den certificerede ydeevne fortsat skal gælde. 

Brandsikringen udføres efter profileringen og kan påvirke dimen-
sionstolerancer. Visuelle ændringer som mærker, saltudtræk, 
overfladeskimmel og sprækker kan forekomme. Se yderligere 
beskrivelse af forbehold hos producenten.
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Modtagelse og kontrol
 Ved varemodtagelse kontrolleres varen straks for fejl og mangler. I 
tilfælde af uoverensstemmelse reklameres der omgående til sælger. 
Transportskader dokumenteres med billede og grundig beskrivelse.
Ved evt. reklamationer erstattes udelukkende fejlbehæftede pro-
dukter og dermed ikke montageomkostninger.
 
Vær forsigtig ved håndtering og opbevaring for at minimere risi-
koen for skader.

Opbevaring før montage
Fjern lufttæt emballage og opbevar produktet i rene omgivelser 
med god ventilation.

Opbevaringen skal foretages på et plant underlag med god under-
støtning (maks. c/c pr. 500 mm), i tørre omgivelser uden direkte sollys 
og store temperaturudsving. Desuden skal produktet opbevares 
med en afstand på mindst 300 mm fra underlaget. 

Montage 
Der skal altid foretages en grundig kontrol af produktet inden 
montage.
 
Alle træprofiler fastgøres med rustfrie ringede søm eller spånskruer 
af bedste kvalitet (A4-kvalitet anbefales) og anvendes efter produ-
centens anvisninger.
Sømdimension: Forankringslængden af sømmene skal være mindst 
2 x tykkelsen af træprofilerne. Sømtykkelsen (diameteren) skal være 
0,10-0,15 gange tykkelsen af træprofilerne. F.eks. for en 20 mm tyk 
træprofil, anvendes der søm med en længde på mindst 60 mm og 
en sømdiameter på 2-3 mm.
Skruedimension: Forankringslængden af skruerne skal være mindst 
2 x tykkelsen af træprofilerne. Gevinddiameteren skal være 0,19-0,22 
gange tykkelsen af træprofilerne. F.eks. for en 20 mm tyk træprofil, 
anvendes der skruer med en længde på mindst 60 mm og en 
skruediameter på 3,8-4,4 mm.

Søm eller skruer fastgøres med en maksimal indbyrdes afstand på 
max c/c 600 mm. Afstand til terræn bør være minimum 200 mm. 
Ved træprofiler bredere end 120 mm anbefales der 2 søm eller 
skruer i bredderetningen pr. understøtning.

For yderligere konstruktionsvejledning henvises der til de nyeste 
publikationer fra Træinformation med særlig fokus og henvisning til:

www.traeinfo.dk/produkt/trae-55-traefacader
www.traeinfo.dk/produkt/trae-78-traebyggeri-i-brandklasse-1-og-2

Vedligehold
Det anbefales at efterse og vedligeholde den færdige træbeklæd-
ning mindst én gang årligt.

•	 Træoverfladerne afrenses før og efter sæson samt efter behov 
for snavs, mos og alger etc. Benyt renseprodukter til træ efter 
producentens anvisninger og afvask med en blød børste 
(brug ikke højtryksrenser).

•	 I tilfælde af overfladebehandling genbehandles denne med 
egnet malingsprodukt efter producentens anvisninger.

•	 Temperaturen skal være min. 8 °C og luftfugtigheden under 
80 %.

•	 Finder du lokale tegn på nedbrydning i træet så udskift berørte 
brædder, så skaden ikke breder sig.

•	 Løse brædder fastgøres eller udskiftes.

Genanvendelse
Ved endt levetid i produktets første anvendelse, kan produktet 
ofte med fordel genanvende ved reycling eller upcycling i andre 
byggerier/formål. 

Alternativt bortskaffes produktet i passende affaldsfraktioner ved 
godkendte genbrugsstationer.

D
O

W
NLOAD DOKUMENTER

W

W
W.PROTRAE.D

K

Protræ A/S er en Produktions- og Logistikvirksomhed, som leverer gennem professionelle træpartnere i 
de nordiske lande. 

 Protræ A/S | Skodborg Røddingvej 8 | Skodborg | 6630 Rødding | CVR-nr. 15 14 06 31 | www.protrae.dk 

Foto: Protræ A/S

https://www.protrae.dk/dokumentation/
https://www.protrae.dk/

