
Produkt
Vores kvalitetsråvarer loftspaneler i Fyr vokser primært i midt og nord 
Sverige og Finland. Panelerne fremstår naturligt i flotte og varierende 
spil, da kernetræet og knasterne med tiden vil fremstå tydeligere. 

Panelerne har en glathøvlet overflade og bruges kun til indendørs 
brug. De fås både som ubehandlet og behandlet med ludmaling. 

Træ er et naturligt materiale og tager derfor forskelligt i mod 
efterbehandling. Der kan således forekomme mindre naturlige 
glansforskelle på panelerne. Vores behandlede loftspaneler over-
fladebehandles med ludmaling og kræver derfor ikke yderligere 
behandling før og efter montage.

Loftspanelerne er produceret som en klassisk træ-profil med fer 
og not, hvilket gør montagen let og det færdige resultat smukt 
og stringent.

Det er også muligt at montere panelerne som vægpaneler. I dette 
tilfælde kan de monteres både lodret og vandret, hvilket kan give 
dit hjem en mere varieret rumfornemmelse. Panelerne har også en 
effekt, der kan bidrage positivt på akustikken i rummet.

Hvor der ikke specifikt er beskrevet andet i denne vejledning, hen-
vises der generelt til de nyeste publikationer fra Træinformation 
på www.traeinfo.dk for vejledning til konstruktionsopbygning og 
drift etc.
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Modtagelse og kontrol
Ved varemodtagelse kontrolleres varen straks for fejl og mangler. I 
tilfælde af uoverensstemmelse reklameres der omgående til sælger. 
Transportskader dokumenteres med billede og grundig beskrivelse.

Ved evt. reklamationer erstattes udelukkende fejlbehæftede pro-
dukter og dermed ikke montageomkostninger. Glansforskelle i 
efterbehandlingen på panelerne eller afmatning af farve samt 
knastgennemslag er heller ikke reklamationsberettiget.

Vær forsigtig ved håndtering og opbevaring for at minimere risi-
koen for skader. 

Opbevaring før montage
Produktet opbevares og akklimatiseres i min. 4 døgn i original 
emballage i tørre og rene omgivelser med god ventilation i det 
rum, hvor panelerne skal monteres. 
Rumtemperaturen skal være ca. 20° C med luftfugtighed på mellem 
40-60 %. Opbevaringen skal foretages på strøer på et plant underlag 
med god understøtning (maks. c/c pr. 500 mm), uden direkte sollys. 
Lav desuden små udluftningshuller i emballagefolien under opbe-
varingen. Emballagen bør først åbnes, efterhånden som panelerne 
monteres.

Montage 
Der skal altid foretages en grundig kontrol af produktet inden 
montage.

Panelerne monteres på et plant underlag af lægter, brædder eller 
reglar. Her anbefales en max afstand på 600 mm. Hvis denne afstand 
overskrides risikerer man at panelerne ”slår sig”. Brug skiftevis fra 
3–4 forskellige bundter under hele monteringen.
 
Start så vidt muligt monteringen af panelerne langs den længste 
væg i rummet, med not siden mod væggen. Sørg for at holde lidt 
afstand til væggen på alle sider af loftsbeklædningen, det kan man 
enten gøre med den flade side af en tommestok, ved at sætte den 
i mellem væg og beklædning eller anden form for afstandsklods. 
Brug gerne rettesnor for at få en lige linje og husk at kontrolere 
for ca. hvert 5. bræt.
 
For at få fer og not til at samle sig bør man aldrig slå direkte på 
træet, brug i stedet en slagklods. Sørg for at panelerne er slået helt 
sammen for hver række. 

Det anbefales at fastgøre loftspanelerne med el-forzinkede firkantet 
dykker håndsøm i dimension 1,8 x 40 mm. Brug desuden også en 
dyknagle, til at slå sømmene det sidste stykke ind i træoverfla-
den - på den måde undgår du uønskede mærker fra hammeren i 
panelernes overflade. 
Alternativt kan anvendes 1,6 x 38 mm maskinsøm til sømpistol - vær 
dog opmærksom på korrekt indstilling af sømpistolen, så sømmene 
ikke slås for dybt ind i træet. Fastgørelsen af loftspanelerne skal altid 
foretages i ”fer-siden” af brættet - aldrig i ”not-siden”.

For yderligere konstruktionsvejledning henvises der til de nyeste 
publikationer fra Træinformation med særlig fokus og henvisning til:

www.traeinfo.dk/Publikationer/traefakta-01-lofter-af-profilbraedder

Vedlighold
Ubehandlede loftspaneler kan man med fordel behandle med 
ludmaling før montering.
Behandlede loftspaneler kræver ikke yderligere behandling inden 
ibrugtagning.

Der er umiddelbart ikke brug for anden form for vedligehold af 
loftspaneler, det anbefales dog at feje eller støvsuge loftet af og til.

Hvis man ønsker en dækkende maling til efterbehandling, bør man 
være opmærksom på, at der med tiden vil komme en afmatning 
af farven samt knastgennemslag. I dette tilfælde skal man blot 
genopfriske med indvendig træværksmaling i rette RAL eller NCS 
farve. Anvend efter producentens anvisninger.

Genanvendelse
Ved endt levetid i produktets første anvendelse, kan produktet 
ofte med fordel genanvendes ved recycling eller upcycling i andre 
byggerier/formål. 
Alternativt bortskaffes produktet i passende affaldsfraktioner ved 
godkendte genbrugsstationer. 
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