
Produkt
Vores kvalitetsråvarer til Termoask vokser i Europa og Nordamerika. 
Træet varmebehandles med avanceret teknologi, udelukkende 
ved brug af varme og damp, op til en temperatur på 190 °C i mi-
nimum 7 timer. Dette sikrer træets fortræffelige egenskaber, og 
slutproduktet fremstår med en varm brunlig glød - 100 % naturlig 
og fri for kemikalier.
Det færdige Termoask opnår foruden forøget holdbarhed, en god 
formstabilitet og kan bortskaffes uden skade for miljøet.

Ubehandlet Termoask er velegnet til udendørs brug, og vil over 
tid naturligt patinere fra en varm brunlig glød til sølvgråt. Træets 
holdbarhed påvirkes ikke væsentligt af omgivelserne, men om-
kringliggende bygninger, træer og afskærmninger kan medføre 
varierende fremtoning i træoverfladen. Belastede overflader, der 
udsættes for hårdt slid, kan med fordel overfladebehandles før 
eller efter montering. Som med alt træ i udemiljøer, vil der over tid 
opstå mindre naturlige revner – dette gælder også for Termoask.

Termoask som monteres udendørs og ikke er behandlet med fun-
gicider, vil kunne angribes af naturligt forekommende luftbårne 
skimmelsporer. Det viser sig oftest som sorte skimmelpletter, der 
særligt vil kunne opleves på skyggesider med ringe solpåvirkning 
og rette fugt/varmebetingelser – skimlen er overfladisk og vil ikke 
nedbryde træet. Skimlen vil ofte forsvinde eller aftage med tiden, 
alternativt kan skimlen fjernes med trærens. Efterfølgende overfla-
debehandling med fungicidholdig maling vil afhjælpe fremtidig 
påvirkning. Alternativt kan vi også levere overfladebehandlede 
træprofiler, med et fungicidholdigt malingsprodukt.

Hvor der ikke specifikt er beskrevet andet i denne vejledning, hen-
vises der generelt til de nyeste publikationer fra Træinformation 
på www.traeinfo.dk for vejledning til konstruktionsopbygning og 
drift etc.
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Træbeklædning, Termoask

Modtagelse og kontrol
Ved varemodtagelse kontrolleres varen straks for fejl og mangler. I 
tilfælde af uoverensstemmelse reklameres der omgående til sælger. 
Transportskader dokumenteres med billede og grundig beskrivelse.
Ved evt. reklamationer erstattes udelukkende fejlbehæftede pro-
dukter og dermed ikke montageomkostninger.

Termoask er mere følsomt over for bøjning og stød end ubehandlet 
træ. Vær derfor ekstra forsigtig ved håndtering og opbevaring for 
at minimere risikoen for skader.

Opbevaring før montage
Produktet opbevares og akklimatiseres i tørre og rene omgivelser 
med god ventilation i temperaturer svarende til montagetempe-
raturen.

Opbevaringen skal foretages på et plant underlag med god un-
derstøtning (maks. c/c pr. 500 mm), uden direkte sollys og store 
temperaturudsving. 
Desuden skal produktet opbevares med en afstand på mindst 300 
mm fra underlaget. 

Montage 
Der skal altid foretages en grundig kontrol af produktet inden 
montage.

Alle træprofiler fastgøres med rustfrie ringede søm eller spånskruer 
af bedste kvalitet (A4-kvalitet anbefales) og anvendes efter produ-
centens anvisninger.
Sømdimension: Forankringslængden af sømmene skal være mindst 
2 x tykkelsen af træprofilerne. Sømtykkelsen (diameteren) skal være 
0,10-0,15 gange tykkelsen af træprofilerne. F.eks. for en 20 mm tyk 
træprofil, anvendes der søm med en længde på mindst 60 mm og 
en sømdiameter på 2-3 mm.
Skruedimension: Forankringslængden af skruerne skal være mindst 
2 x tykkelsen af træprofilerne. Gevinddiameteren skal være 0,19-0,22 
gange tykkelsen af træprofilerne. F.eks. for en 20 mm tyk træprofil, 
anvendes der skruer med en længde på mindst 60 mm og en 
skruediameter på 3,8-4,4 mm.

Termoask er mere sprødt end almindeligt konventionelt træ, hvilket 
øger risikoen for revnedannelse. Derfor anbefales selvskærende 
skruer med borespids eller forboring før fastgørelse. Skruer bør 
ikke monteres tættere end 50 mm fra endetræet. Det er vigtigt 
at hovederne på skruerne monteres plant med træets overflade.

Søm eller skruer fastgøres med en indbyrdes afstand på maks. 
c/c 600 mm. Afstand til terræn bør være minimum 200 mm. Ved 
træprofiler bredere end 120 mm anbefales der 2 skruer i bredde-
retningen pr. understøtning.

Omkringliggende metaldele som plader, tagrender og andet bør 
udføres i rustfrit stål for at undgå risiko for misfarvning af træet. 
Undgå at skære i metal i nærheden af træet, da metalspåner deslige 
kan misfarve træet.  

For yderligere konstruktionsvejledning henvises der til de nyeste 
publikationer fra Træinformation med særlig fokus og henvisning til:

www.traeinfo.dk/produkt/trae-55-traefacader
www.traeinfo.dk/produkt/trae-78-traebyggeri-i-brandklasse-1-og-2

Vedligehold
Det anbefales at efterse og vedligeholde den færdige træbeklæd-
ning mindst én gang årligt.  

Hvis træets brune glød ønskes bevaret, bør der foretages en over-
fladebehandling før eller umiddelbart efter montering. Benyt i 
givet fald træbeskyttelse med UV-filter af bedste kvalitet efter pro-
ducentens anvisninger.

•	 Træoverfladerne afrenses efter behov for snavs, mos og alger 
etc. Benyt renseprodukter til træ efter producentens anvisnin-
ger og afvask med en blød børste (brug ikke højtryksrenser).

•	 I tilfælde af overfladebehandling genbehandles denne med 
et egnet malingsprodukt efter producentens anvisninger.

•	 Temperaturen skal være minimum 8 °C og luftfugtigheden 
under 80 %.

•	 Finder du lokale tegn på nedbrydning i træet så udskift berørte 
brædder, så skaden ikke breder sig.

•	 Løse brædder fastgøres eller udskiftes.

Genanvendelse
Ved endt levetid i produktets første anvendelse, kan produktet 
ofte med fordel genanvendes ved recycling eller upcycling i andre 
byggerier/formål. 

Alternativt bortskaffes produktet i passende affaldsfraktioner ved 
godkendte genbrugsstationer.   
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